
BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION 1000GR 
Cod: BA4870 

Ficha Técnica

Marcos Carrillo # 345 Col Viaducto Piedad CP 08200 CDMX
(55) 55309041  VENTAS: Locales Ext. 113 Foráneos Ext. 112

Whatsapp: 5544715543

Balanza de precisión con características
mejoradas con respecto 
a la competencia. 
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Gracias a su Sistema de Pesaje
Electromagnético proporciona resultados
uniformes y congruentes con sus
especificaciones de precisión. 
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De fácil operación, es la primera elección 
de la industria en general, 
laboratorios y escuelas de nivel 
medio y superior.
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- Cable RS232
- Cubierta anti-polvo
- Gancho para pesaje suspendido

4 Incluye

E S P E C F I C A C I O N E S  

CAPACIDAD

SENSIBILIDAD

LINEALIDAD 

REPRODUCIBILIDAD

TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN

DIMENSIONES

PESO DEL EQUIPO

CALIBRACIÓN

PANTALLA

ALIMENTACIÓN

INTERFAZ

TAMAÑO DE LA PLATAFORMA

AMBIENTE DE OPERACIÓN

UNIDADES DE PESAJE

GARANTIA

1000 g

0.01 g

±0.02 g

±0.01 g

≈2 segundos

280 x 190 x 265 mm.

5 kg.

Digital externa.

LCD.

100-240V, con adaptador.

RS232.

Φ 133 mm.

Temperatura: 15°C a 25°C

Humedad: 50% - 80%

g, %, ct, lb, oz, ozt, dwt, t, N, GN, 

T/A/R (14 en total).

1 año.

La balanza BA4870 es un instrumento de pesaje electrónico de precisión y repetibilidad, favorecida por una cabina de cristal 
para aminorar las perturbaciones ambientales. Además, el modelo funciona con una batería interna cargable, lo que
facilita la movilidad y operación en diferentes áreas. Por su excelente rendimiento, la balanza de precisión BA4870 es un equipo 
adecuado para laboratorios de enseñanza, de investigación, en la industria, así como para trabajo de campo.


